
Opis przedmiotu zamowienia SIWZ

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej od
m. Teodorowo do m. Czarne w gminie
Wielgie zadanie nr. 1

Inwestor: Urz^d Gminy Wielgie, pow. Lipno,
woj. kujawsko - pomorskie

Lokalizacja: Teodorowo, gm. Wielgie, dz. nr. 99/14,
22, 286/17, 99/2, 19/8, 19/12, 14/2, 97,
96.



1. Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami w m.
Teodorowo gm. Wielgie, pow. Lipno, woj. kujawsko - pomorskie.

2. Zakres rzeczowy zadania nr. 1

Kanalizacja sanitarna 0 0,25 m L = 108 m
Kanalizacja sanitarna 0 0,20 m L = 870 m
Przylacza kanalizacyjne 016m L = 335 m
Studnie rewizyjne 0 1,2 m szt. 15
Studnie rew. podl^czeniowe szt. 34

3. Konstrukcja przewodu kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanal sanitarny nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC klasy N o
srednicy 0,20 m i 0,25 m. Uzbrojenie kanaiu stanowia^ studzienki rewizyjne z krejow
zelbetowych srednicy 1,2 m. Studzienki posadowione na prycie dennej wykonanej z
betonu B - 15 na podkladzie z betonu B - 10. Przykrycie pfyta. pokrywowa^ zelbetowa^
typu PP-144/60 mm i zlozem zeliwnym typ ci?zki (16 T). Plyta posadowiona na
pierscieniu odciajzaj^cym. Studzienka wyposazona w zeliwne stopnie zlqczone oraz
wyprofilowana^ kinet§ zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.

3.1. Przylqcza kanalizacji sanitarnej

Projektowane przyfycza kanalizacji sanitamej b?da. wl^czone do kanahi sanitarnego za
Posrednictwem studni rewizyjnej oraz trqjnikow wbudowanych bezposrednio na
projektowanym kanale sanitarnym. Srednica przewodow proj. przyla^czy kanalizacyjnych
00,16mmzrurPVC.
Przyta^cza zakonczone b^da^ studzienkq. inspekcyjna^ pola^czeniow^ z PP o srednicy 315
mm.

4. Lokalizacja

Kanal sanitarny zlokalizowany jest na terenie dzialek stanowia^cych drogi gminne
nie urz^dzone. Przyt^cza kanalizacyjne stanowi^ odcinki do granicy posesji.

5. Istniej^ce uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanych sieci wodociajowo - kanalizacyjnych wyst^puje nast^puja^ce
uzbrojenie podziemne i nadziemne.
- przewody telefoniczne
- przewody energetyczne
- przylacza wodociajowe
- napowietrzne linie energetyczne
Zabezpieczenie w/w uzbrojenia przed uszkodzeniem wykonac za pomoca. konstrukcji
wsporczej a przewody zabezpieczyc rurami ochronnymi. Rury ochronne z PCW 0 90 mm
dwudzielne. Dlugosc rur ochronnych L = 15 m.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykony wane b§d^ mechanicznie cz^sciowo w wykopie



szerokoprzestrzennym skarpowanym z urobkiem na odklad. Pozostala cz^sc robot
ziemnych wykonana b?dzie r?cznie w wykopie szalowanym wa^skoprzestrzennym na
odklad. Zasypka wykopu z gruntu rodzimego niespoistego z zag<?szczeniem do IS = 95%,

7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow spowodowane czasowym sptywem wod opadowych wykonac
powierzchniowo za pomoca^ pomp spalinowych. Z uwagi na istnieja^ca_ konfiguracj? terenu
wykonawca robot musi uwzgl^dnic por§ roku wykonywanych robot oraz dostosowac
organizacj? robot zeby odwodnienie wykopow nie zaklocilo planowanego post^pu prac.


