
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego 
między gminami Wielgie-Tłuchowo-Dobrzyń nad Wisłą poprzez realizację projektów 
pod nazwą: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie Wielgie poprzez remont 
drogi gminnej nr 170801C Bętlewo-Zakrzewo-Kamienne Brody etap II od km 1+760 do 
km 3+024,40 oraz budowa drogi gminnej Mokówko-Borowo od km 1+153 do km 2+208 
wraz z zatoką autobusową 
Numer ogłoszenia: 9976 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011r. 
Gmina Wielgie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zapytanie o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Treść zapytania: 
W projekcie budowlanym na budowę drogi gminnej Mokówko – Borowo zaprojektowano 
wykonanie dwóch warstw bitumicznych – warstwy wiążącej gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej gr. 
4 cm, natomiast w formularzu kosztorysu ofertowego pominięto pozycję (prawdopodobnie Nr 25) 
dotyczącą wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni? 
 
Odpowiedź: 
 
Informujemy, iż kosztorys ofertowy należy traktować jako narzędzie pomocnicze przy 
sporządzaniu oferty, niemniej w załącznikach do SIWZ zamieszczamy dodatkowo 
uzupełniony kosztorys ofertowy.  
 

 


