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sprofilowane istniejące podłoże gruntowe

nie wysadzinowe o nośności (modół wtórny min 130MPa)

grub.18 cm

grub. 10 cm

Nawierzchnia z kostki kamniennej 12x18  

3 %

Przekrój A

Podsypka cementowo piaskowa 

Rząd z kostki kamniennej 12x18 ułożony na ławie betonowej  

C12/15 z oporem

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 wg WT  4  2010 r E   130Mpa  I     2,20 

grub.8 cm

grub. 4 cm

grub. 8 cm

2 o

grub. 15cm

Warstwa Odcinająca

grub. 10cm

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 wg WT  4  2010 r E   150Mpa  I     2,20 
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o

Podsypka cem.-piask 1do 4

Kostka betonowa typu "Starobruk"

sprofilowane istniejące podłoże gruntowe

nie wysadzinowe o nośności (modół wtórny min130 Mpa)
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MOTYLES
kompleksowa obsługa budownictwa

Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8; 87-603 Wielgie

Przebudowa ulicy Kasztanowej w m. Wielgie

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI
GMINA  WIELGIE OB. WIELGIE, DZ. 208


