
D

D

D-D

11

9

10

9

10

9

NADPROŻE ŻELBETOWE NŻ4, szt. 1

11

11

10

12

12

12

D

D

D-D

19

17

18

17

18

17

NADPROŻE ŻELBETOWE NŻ0.2, szt. 1

19

19

18

20

20

20

D

D

D-D

21

22

23

22

23

22

NADPROŻE ŻELBETOWE NŻ0.1, szt. 1

21

23

24

24

24

21

ELEMENTY ŻELBETOWE II

ELEMENTY ŻELBETOWE

skala 1:25

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych wzmocnień, podparć,

podciągów itp. należy powiadomić autora projektu. Jakiekolwiek błędy w dokumentacji

nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego wykonania robót. Wszelkie prace powinny

być wykonywane pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Uwagi:

W przypadku usuwania oraz wycinania otworów w

elementach i ścianach żelbetowych nalezy zwrócić

szczególną uwagę na isniejące zbrojenie. Nie odcinać

zbrojenia przenikającego z projektowanymi

elementami, zachować w celu lepszego zespolenia

elementów. Należy zachować sztywność

pozostawionych części.

Przed przystąpieniem do robót należy zbadać i

potwierdzić rzeczywisty układ konstrukcyjny.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót

sytuacji innej niż założona w projekcie należy

powiadomić autora projektu, celem wykonania

powtórnej analizy.

Podczas prac należy zabezpieczyć istniejącą

konstrukcję.

Wszelkie prace powinny być wykonane pod nadzorem

osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.


