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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

      
 

Inwestycja: Przebudowa części ul. Źródlanej i Poprzecznej w m. Wielgie 
 

 
 

 
 

Adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT LIPNOWSKI GMINA WIELGIE OBRĘD WIELGIE 
                                                   DZ. NR 169/9, 169/11,173/16,662,672,679. 

 
 

 
 
Inwestor: G M I N A  W I E L G I E   
  U L .  S T A R O W I E J S K A  8  
  8 7 - 6 0 3  W I E L G I E  
 
 

 Oświadczam, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
Projektant:  mgr inż. Piotr Przybylski 
  KUP/0064/POOD/04 
 

Data opracowania:                                      Włocławek,                              26.06 2017. 
  
 

Podstawa prawna : art.20 ust.4 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo budowlane  ( Dz.U.2016 r., poz. 209 z późn. zm. ) 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego na: 

" Przebudowa części ul. Źródlanej i Poprzecznej w m. Wielgie " 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez geodetę 

 Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta 

 Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124); 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na Przebudowę części ul. Źródlanej i 

Poprzecznej w m. Wielgie mający na celu wykonanie nawierzchni drogi - ulicy z kostki betonowej 

o grubości 8 cm na podbudowie z betonu. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 Wykonanie nawierzchni ulicy- pieszo jezdni,  

 Wykonanie odwodnienia powierzchniowego. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Lokalizacja inwestycji 

Projektowany remont drogi zlokalizowany w Województwie Kujawsko - Pomorskim  w powiecie 
Lipnowskim w gminie Wielgie na terenie miejscowości Wielgie  

ul. Źródlana dz. o nr 169/9,169/11,173/16,672 

ul. Poprzeczna dz. o nr: 662,679. 

3.2 Istniejące uzbrojenie  

Na odcinku ulic objętym przebudową zlokalizowana jest: 

 Infrastruktura teletechniczna, 
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 Infrastruktura wodociągowa, 

 Infrastruktura energetyczna. 

Na istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy założyć rury ochronne dwudzielne 

typu Arot. Z uwagi na występujące w jezdni włazy studni kanalizacyjnych i zasuwy należy 

je wyregulować do poziomu jedni. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem założono: 

 Droga klasy D, 

 Prędkość projektowa 30 km/h, 

 Kategoria ruchu KR 1, 

 Na całym odcinku drogi wykonać nawierzchnię z kostki betonowej, 

 Wykonanie odwodnienia powierzchniowego. 

4.1 Droga w przekroju poprzecznym 

Projektuje się drogę o szerokości 8,90 mb o spadku daszkowym dwustronnym 2% z obu 

stron ograniczonym wtopionym obrzeżem wraz ze ściekiem. 

4.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

Przewiedziane do przebudowy ulice zlokalizowane są na terenie administracyjnym 

miejscowości Wielgie na terenie osiedla domów jednorodzinnych o ścisłej zabudowie. 

Ulica Źródlana swój początek ma drodze wojewódzkiej nr 558 Lipno Dyblin. Ulica 

Poprzeczna jest zlokalizowana wewnątrz osiedla. Obie te ulice krzyżują się ze sobą. Oba 

odcinki ulic przewidziane do remontu składają się z odcinków prostych z niewielkimi 

załomami.  



 

 
Przebudowa części ul. Źródlanej i Poprzecznej w m. Wielgie 

7

4.3 Projektowana konstrukcja  

 Konstrukcja pieszo-jezdni 

  Nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm koloru szarego;  

 Podsypka cementowo piaskowa 1 do 4 grubości 5 cm; 

 Podbudowa zasadnicza z betonu C 12/15 o grubości 15 cm;  

 Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10cm; 

 Sprofilowane zagęszczane podłoże gruntowe G1. 

4.4 Rozwiązania wysokościowe 

Rzędne ulicy zostały określone na planie sytuacyjnym. 

4.5 Odwodnienie 

4.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Nowa nawierzchnia bez przełomów i nierówności wyeliminuje główne źródła hałasu. 

Wody opadowe w obrębie jezdni zostaną skierowane na przyległy teren pasa drogowego 

i do przydrożnych rowów. 

4.7 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 łączna długość ulic – 573 mb; 

5. ROBOTY ZIEMNE 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność 

w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były 

prowadzone ręcznie. 

6. Informacja BIOZ 

Ulica objęta opracowaniem uzbrojona jest w następujące sieci: 

- wodociągową, 

- telekomunikacyjną, 

- elektroenergetyczną. 
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Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejność ich wykonania przedstawia 

przedmiar robót. 

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą: 

- w pobliżu linii niskiego napięcia 

- w pobliżu linii teletechnicznej 

- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego. 

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to: 

 Roboty przygotowawcze  

- roboty ziemne 

 Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni 

 Transport technologiczny pionowy i poziomy  

 

W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy: 

1. stosować sprzęt ochrony osobistej; 

2. wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego; 

3. ustawić tablice ostrzegawcze; 

4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi; 

5. należy dbać o stan nawierzchni dróg; 

6. stosować tylko sprzęt właściwy do transportu; 

Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP: 

1. przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej; 

2. znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy; 

3. właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na 

stanowisku pracy; 

4. znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń 

technicznych, sprzętu i narzędzi; 

5. dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych; 

6. znajomość telefonów alarmowych; 

7. utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje 
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się roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym 

konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 

7. Ogólne wytyczne inwestycji 

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy 

próbne. W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych robót 

ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu robót zlecić należy 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały użyte na budowie winny 

posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny. Wszystkie roboty muszą być 

wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje pod stałym 

nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. O ewentualnym zamiarze 

dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie 

technicznym powinien zostać powiadomiony projektant. Jakość robót musi odpowiadać 

wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje 

przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych. 
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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – 
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ZAŚWIADCZENIA Z IZBY PIIB. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


