
sala gimnastyczna elektryka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-03

1133-02 ana-
logja

DemontaŜ opraw Ŝarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza-
nych

szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000

2 KNR 4-03
0605-02 ana-
logja

MontaŜ opraw Typ. ATLAS  AT 250s4  1x 250 W metalowo halogenowe do za-
wieszania

szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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Norma STD Wersja 4.23



sala gimnastyczna elektryka

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-03
1133-02
analogja

DemontaŜ opraw Ŝarowych blaszanych z klo-
szem cylindrycznym zawieszanych
obmiar  = 16.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0.483r-g/szt.
r-g 7.7280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2 KNR 4-03
0605-02
analogja

MontaŜ opraw Typ. ATLAS  AT 250s4  1x 250
W metalowo halogenowe do zawieszania
obmiar  = 16.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.94r-g/szt.
r-g 31.0400

-- M --
2* oprawy metalowo Halogenowe typ. ATLAS AT

250 S 4 1x 250 W kompletne
1szt./szt.

szt. 16.0000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.23


