
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACÓW

                    MANEWROWYCH - skala 1:20

Schematy utwardzeń
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Poz. W5 - wieniec żelbetowy

Poz. W5 - wieniec żelbetowy
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zgłosić do autorskiego biura projektowego.

Wymiary należy sprawdzać naturze. Wszelkie rozbieżności należy
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zgłosić do autorskiego biura projektowego.
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UWAGI:

1. Zbrojenie wieńców łączyć na zakłady. W

narożach stosować pręty kotwiące.

2. Na wszystkich ścianach łącznie ze ścianami

działowymi o gr. 12cm wykonać wieńce żelbetowe.

3. Wymiary aktualnego stanu budowlanego

sprawdzić w naturze.

4. Rysunek nalezy czytać jako całość z pozostałymi

rysunkami i opisem technicznym.

ROZKŁAD ELEMENTÓW
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Poz. W2 - wieniec żelbetowy

Poz. W1 - wieniec żelbetowy

08.2015

08.2015

BETON:     C20/25 (B25)

STAL:        A-IIIN

BETON:     C20/25 W8 (B25 W8)

ściany oporowe i dok

Poz. W7 - wieniec żelbetowy

Poz. W7 - wieniec żelbetowy

Poz. W7.1 - wieniec żelbetowy
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SCHEMAT A

POŁĄCZENIA WIĄZARÓW NA

PODPORZE ŻELBETOWEJ

SKALA 1:10

Rzut konstrukcji dachowej

RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ

skala 1:100
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