
ZAKRES OPRACOWANIA

P
O
M
I
E
S
Z
C
Z
E
N
I
A
 
S
Z
K
O
Ł
Y

P
O

D
S

T
A

W
O

W
E

J
I
 
G

I
M

N
A

Z
J
U

M

RZUT 1 PIĘTRA

gniazdo wtynkowe IP22 16A 1-fazowe

gniazdo natynkowe 32A 3-fazowe

gniazdo natynkowe IP44 16A 1-fazowe

łącznik oświetlenia 1-biegunowy

wypust dla zasilania

Legenda:

zestaw 4 gniazd wtykowych 16A 1-fazowych + gn. siecowe RJ45 + gn. telefoniczne RJ11 w skrzynce podłogowej IP22
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Istnijąca rozdzielnica T-8 - obwody dodatkowe

łącznik oświetlenia 2-biegunowy

Kaseta nr 1           kabel UTP 4x2

Kaseta nr 2           kabel UTP 4x2

Kaseta nr 3           kabel UTP 4x2

Kaseta nr 4           kabel UTP 4x2

Kaseta nr 5           kabel UTP 4x2

Kaseta nr 6           kabel UTP 4x2

Sieć komputerowa

wielodetektorowa czujka dymu i ciepła typu DOT-40

sygnalizator akustyczno optyczny typu ROLP Solista Beacon

CSP

centrala sygnalizacji pożarowej typu IGNIS 2040

System sygnalizacji pożarowej

YnTKSYekw 1x2x0,8

HDGs 2x1,5

S1

S1...5

S1

S3

S5

S1

CSP

kaseta domofonowa z przyciskiem i zamkiem elektromagnetycznym

domofon

D

Instalacja domofonowa

D

YDY 2x1,5
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RZUT PARTERU
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oprawa oświetleniowa 1xLED 4000K/CRI>=80 typu Comfit M LED

oprawa oświetleniowa 1xLED 4000K/CRI >=80 typu LEDVANCE Downlight XL

oprawa oświetleniowa 1xLED 4000K/CRI >=80 typu ARKTIKA

oprawa oświetleniowa 1xLED 4000K/CRI >=80 typu Lunis 2 mini (sterowana czujką ruchu)

oprawa oświetleniowa awaryjna typu AXPO 1W

oprawa oświetleniowa awaryjna typu AXNO 3W

rozdzielnica

T-8

zasilacz

24V

DC

230V

AC

YDY 3x1,5

rozdzielnica

T-8

zasilacz

24V

DC

230V

AC

YDY 3x1,5

Instalacja elektryczna i oświetleniowa

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w

szkole podstawowej na cele biblioteki Wielgie, gm. Wielgie, dz. nr 154/11

oprawa oświetleniowa hermetyczna LED 35W typu Aragon 1500 LED3400-840 ET (sterowana czujką ruchu)
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czujka ruchu typu Steibel IS 130-2
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kasetonowy 5kW

klimatyzator kasetonowy 5 kW (AUYG18LVLB), schemat i okablowanie wg DTR producenta

klimatyzator ścienny 2,5kW (ASYG09LMCA) lub 3,5 kW (ASYG12LMCA), schemat i okablowanie wg DTR producenta

ścienny 2,5kW

czujka PIR typu KCG-PIR15-pet12

sygnalizator optyczno-akustyczny typu Blade 01S

centrala alarmowa typu Integra 32 z akumulatorem 7Ah
CA

klawiatura typu INT - KLCDL

CA

Instalacja alarmowa

CA

rozdzielnica

T-8

zasilacz

24V

DC

230V

AC

YDY 3x1,0

YTDY 6x0,5

YTDY 6x0,5
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